
Air-King 
Oyster, 40 mm, Oystersteel 



Med dess 40 mm boett i 
Oystersteel, Oyster-
armband med solida 
länkar och utmärkande 
svarta urtavla bevarar 
Air-King flygarvet från 
den ursprungliga Rolex 
Oyster. 



Svart urtavla 

Avläsning av 
navigeringstid 
Air-King har en karakteristisk svart urtavla med en 
kombination av stora siffror vid 3, 6 och 9 som 
markerar timmarna, och en framträdande 
minutskala för avläsning av navigeringstid. 

På den står namnet, Air-King, i den font som 
designades särskilt för modellen på 1950-talet. 



Oystersteel 

Hög motståndskraft mot 
korrosion 
Rolex använder Oystersteel till sina ur med 
stålboetter. Oystersteel, som särskilt tagits fram 
för märket, hör till familjen 904L-stål, legeringar 
som främst används inom högteknologiska 
områden och i rymd- och kemikalieindustrier, där 
maximal korrosionsbeständighet är en 
nödvändighet. 



Oystersteel är extremt motståndskraftigt, har en 
enastående finish efter polering och bevarar sin 
skönhet även i de hårdaste miljöer. 



Oyster-armbandet 

En blandning av form 
och funktion 
Oyster-armbandet är en perfekt blandning av 
form, funktion, estetik och teknik, framtaget för att 
vara både robust och bekvämt. Det är utrustat 
med ett Oysterlock-viklås, som förhindrar att det 
öppnas av misstag, samt med Easylink, en smidig 
förlängningslänk, som även den är exklusiv för 
Rolex. 



Detta sinnrika system gör det möjligt för bäraren 
att öka armbandets länk med cirka 5 mm vilket ger 
extra komfort i alla lägen. 



3230 urverk 

Ypperlig prestanda. 
Den nya generationen av Air-King är utrustad med 
kaliber 3230, ett urverk som helt har utvecklats 
och tillverkas av Rolex och som lanserades 2020 
och monteras på denna modell från 2022. I 
framkanten inom klocktillverkningstekniken, detta 
självuppdragande mekaniska urverk ledde till flera 
patentansökningar och har enastående prestanda 
när det gäller precision, effektreserv, stöttålighet, 
motstånd mot magnetfält, bekvämlighet och 
pålitlighet. 



Kaliber 3230 inkorporerar den patenterade 
Chronergy-gångmekanismen som kombinerar hög 
energieffektivitet med hög driftsäkerhet. Då det är 
tillverkat av nickelfosfor är det även okänsligt för 
magnetfält. Urverket är monterat med en 
optimerad blå Parachrom-spiralfjäder som 
tillverkas av Rolex i en paramagnetisk legering 
som gör det upp till 10 gånger mer precist än en 
traditionell spiralfjäder i händelse av stötar. Den 
blåa Parachrom-spiralfjädern är utrustad med en 
Rolex-överspole, som säkerställer kaliberns 
regelbundenhet i alla positioner. Oscillatorn är 
monterad på högpresterande Paraflex-
stötdämpare som utformats och patenterats av 
Rolex och ökar urverkets stöttålighet. Kaliber 
3230 är utrustad med en självuppdragande modul 
via en Perpetual-rotor. Tack vare dess cylindriska 
struktur och gångmekanismens överlägsna 
effektivitet har kaliber 3230 en effektreserv på 
cirka 70 timmar. 



Mer tekniska 
specifikationer Air-King 
Referens 126900 

Boettmodell 

Typ 
Oyster, 40 mm, Oystersteel 

Diameter 
40 mm 

Material 
Oystersteel 

Ring 
Slät 

Oysters arkitektur 
Mellanboett i ett stycke, iskruvad 
bakboett och skruvkrona 

Skruvkrona 
Skruvad, dubbelt Twinlock-
vattentäthetssystem 

Kristall 
Reptåligt safirglas 

Vattentäthet 
Vattentät till 100 meter/330 fot 

Urverk 

Typ 
Perpetual, mekaniskt, 
självuppdragande 

Kaliber 
3230, tillverkare Rolex 

Precision 
-2/+2 sek/dag, efter boettering 

Oscillator 
Paramagnetisk blå Parachrom-
spiralfjäder. Högpresterande 
Paraflex-stötdämpare 

Uppdragning 
Dubbelriktad självuppdragning 
genom Perpetual-rotor 



Effektreserv 
Ca 70 timmar 

Armband 

Typ 
Oyster, tredelade solida länkar 

Armbandsmaterial 
Oystersteel 

Spänne 
Oysterlock-viklås med 
säkerhetsspärr med Easylink 5 mm 
smidig förlängningslänk 

Urtavla 

Typ 
Svart 

Uppgifter 
Mycket tydlig Chromalight-
tidsvisning med långvarigt blått 
sken 

Certifiering 

Typ 
Superlative Chronometer (COSC + 
Rolex certifiering efter boettering) 



Utforska och 
upptäck mer på 
Rolex.com 

Alla immateriella rättigheter såsom 
varumärken, varunamn, design och 
upphovsrätt är reserverade. 

Ingenting av det som finns på denna 
webbplats får reproducerad utan 
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig 
rätten att när som helst ändra 
modellerna på denna webbplats. 
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